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 INTRODUÇÃO
Durante os procedimentos restauradores, 

a obtenção de moldes precisos é fundamental para 
PDLRU� ¿GHOLGDGH� GR� WUDWDPHQWR� SURWpWLFR��$VVLP�� RV�
cirurgiões dentistas devem conhecer as propriedades, 
indicações e procedimentos clínicos recomendados 
SDUD� FDGD� PDWHULDO� GH� PROGDJHP�� 2� DOJLQDWR�
(hidrocolóide irreversível) é um material bastante 
difundido para a obtenção de modelos de estudo e/
ou trabalho, durante a fase de diagnóstico e plano de 
WUDWDPHQWR��2�DOJLQDWR�p�RULJLQDGR�GH�XPD�VXEVWkQFLD�
QDWXUDO� H[WUDtGD� GH� DOJDV�� GHQRPLQDGD� DQLGUR�ȕ�G�
iFLGR�PDQ~ULFR�RX�iFLGR�DOJtQLFR��2�Sy�GR�PDWHULDO�p�
composto por um alginato solúvel de sódio, potássio 
ou trietanolamina, que quando misturado à água, 
LQLFLD�RV�SURFHVVRV�GD�IRUPDomR�GR�DOJLQDWR��2�VXOIDWR�
de cálcio é o reagente e fornece íons de cálcio para 
substituir os íons monovalentes, formando assim 
um gel de alginato de cálcio insolúvel, com ligações 
cruzadas1,2,3�� 2V� SULQFLSDLV� IDWRUHV� TXH� FRQWULEXHP�

RESUMO
Objetivo:� 2� REMHWLYR� QHVWH� WUDEDOKR� IRL� DYDOLDU� D� HVWDELOLGDGH� GLPHQVLRQDO� GH� PROGHV� GH� GRLV�

diferentes alginatos (Cavex Color Change®, Cavex Holland BV, Netherlands; Hydrogum®5, Zhermack, Italy), 
DUPD]HQDGRV�HP�GLIHUHQWHV�LQWHUYDORV�GH�WHPSR��XWLOL]DQGR�GRLV�GLVSRVLWLYRV�GLIHUHQWHV��'��H�'����¿JXUDV���H�
��UHVSHFWLYDPHQWH���Métodos: Após a manipulação e presa completa dos alginatos, foram realizadas medidas 
diretamente nos moldes dos alginatos, nos tempos T0, T1, T2, T3, T4 e T5 (imediatamente, 30 minutos, 2 
horas, 24 horas, 48 horas e 120 horas, respectivamente), para cálculo do percentual de alteração dimensional 
GRV�PROGHV� HP� FDGD� GLVSRVLWLYR��2V� GDGRV� IRUDP� DQDOLVDGRV� SHOR� WHVWHV�7ZR�:D\�$129$�H�7XNH\�� FRP�
QtYHO�GH�VLJQL¿FkQFLD�GH�����Resultados: A análise estatística mostrou diferença entre os tempos (F=29,956; 
S���������PDV�QmR�KRXYH�GLIHUHQoD�HQWUH�RV�DOJLQDWRV��) �������S �������SDUD�R�GLVSRVLWLYR����(P�UHODomR�
ao dispositivo 2, houve diferença tanto em relação aos tempos (F=21,495; p<0,001) quanto em relação aos 
DOJLQDWRV� �) ������� S ��������Conclusões:� 2V� DOJLQDWRV� WHVWDGRV� SRGHP� VHU� DUPD]HQDGRV� FRP� VHJXUDQoD�
VRPHQWH�SRU�DWp�GXDV�KRUDV�DSyV�VXD�SUHVD��
Descritores:�$OJLQDWRV��3UHFLVmR�GD�PHGLomR�GLPHQVLRQDO�

para o sucesso desse material são: facilidade de 
manipulação, conforto para o paciente e baixo custo3�

A estabilidade dimensional é a propriedade 
que mede a alteração de dimensão de um determinado 
material com o passar do tempo e determina, em 
última análise, o período no qual o gesso deve ser 
YHUWLGR�VREUH�R�PROGH��2�DOJLQDWR�p�XP�PDWHULDO�TXH�
apresenta tipicamente baixa estabilidade dimensional, 
devido à suscetibilidade de perda de água por 
HYDSRUDomR� H�RX� SRU� H[XGDomR� GH� ÀXLGRV� GH� VXD�
superfície (sinérese), decorrente da reação contínua 
GR� VRO��$OpP� GLVVR�� R� DOJLQDWR� p� SURSHQVR� D� VRIUHU�
embebição em contato com a água1,2,3��'HVVD�IRUPD��R�
vazamento de modelos obtidos em moldes de alginato 
deve ser feito imediatamente após a moldagem, e 
se por algum motivo o vazamento for atrasado, os 
moldes devem ser armazenados de acordo com as 
HVSHFL¿FDo}HV�GH�FDGD�IDEULFDQWH��'H�RXWUD�PDQHLUD��
alguns autores sugerem colocar os moldes em um 
DPELHQWH�FRP������GH�XPLGDGH�UHODWLYD4,7,9���2XWURV�

��������DRGRQWRO�������������
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fatores relacionados às mudanças dimensionais 
incluem relação cálcio/sódio e carga/polímero, peso 
molecular dos polímeros de ácido algínico, além de 
RXWURV�FRQVWLWXLQWHV�HVSHFt¿FRV�GRV�PDWHULDLV3,5� 

Diante de tais inconvenientes, fabricantes vêm 
tentando alterar a composição de alguns produtos para 
compensar a instabilidade dimensional inerente aos 
DOJLQDWRV��(VWXGRV�GH�5HVVRQkQFLD�0DJQpWLFD�1XFOHDU�
(RMN) mostram que alginatos com alta razão cálcio/
sódio perdem água mais rapidamente que aqueles 
FRP�EDL[D�UD]mR�FiOFLR�VyGLR��$OpP�GLVVR��TXDQGR�Ki�
maior conteúdo de carga e polímeros de ácido algínico, 
com baixo peso molecular, a estabilidade dimensional 
é melhorada6�� 1RYRV� DOJLQDWRV�� FRP� HVWDELOLGDGH�
dimensional prolongada foram disponibilizados no 
mercado (Cavex Color Change® - Cavex Holland 
BV e Hydrogum®5 �� =KHUPDFN��� 'H� DFRUGR� FRP�
os fabricantes, os moldes obtidos desses materiais 
podem ser armazenados por até cinco dias sem perda 
GH�SUHFLVmR�GLPHQVLRQDO��

'R�H[SRVWR�� R�REMHWLYR�GR�SUHVHQWH� HVWXGR� IRL�
avaliar a estabilidade dimensional de dois alginatos 
diferentes, em diversos tempos de armazenamento, 
com auxílio de dois dispositivos de análise dimensional 
GLVWLQWRV��3DUD�FDGD�GLVSRVLWLYR�XWLOL]DGR�LQGLYLGXDOPHQWH��
as hipóteses nulas testadas foram: (1) não haveria 
diferença na estabilidade dimensional em relação ao 
tempo de armazenagem; (2) não haveria diferença na 
HVWDELOLGDGH�GLPHQVLRQDO�HQWUH�RV�GRLV�DOJLQDWRV�WHVWDGRV�

MATERIAL E MÉTODOS  
2V� PDWHULDLV� XWLOL]DGRV� QHVVH� HVWXGR� HVWmR�

listados na tabela 1 com respectivos fabricantes e 
ORWH��2V�PDWHULDLV�IRUDP�PDQLSXODGRV�GH�DFRUGR�FRP�
DV� LQVWUXo}HV�GRV� UHVSHFWLYRV� IDEULFDQWHV� �7DEHOD�����
Após abertos, todo o conteúdo dos envelopes foi 
dispensado em potes de selamento hermético, sendo 
o pó homogeneizado imediatamente antes de cada 
PROGDJHP��

Figura 1. Dispositivo 1 - Placa mestre com as linhas de referência e placa moldeira encaixada na mesma 
SRVLomR��IRUQHFHQGR�XP�HVSDoR�GH���PP�SDUD�R�PDWHULDO�GH�PROGDJHP�

Para análise da estabilidade dimensional de 
cada alginato, as medidas foram realizadas diretamente 
nos moldes, por meio de dois dispositivos diferentes, 
descritos a seguir: o Dispositivo no1 (D1) era composto 
GH�XPD�FDL[D�PHVWUD�H�XPD�SODFD�PROGHLUD��2�DOJLQDWR�
era colocado no espaço dessa caixa mestra e a placa 
moldeira, com perfurações, era encaixada nessa caixa, 
sempre na mesma posição, de modo a fornecer um espaço 

GH������PP�SDUD�R�PDWHULDO�GH�PROGDJHP��)LJXUD�����
No interior da caixa mestra, foram confeccionadas duas 
linhas paralelas com aproximadamente 10,00 mm de 
GLVWkQFLD�HQWUH�VL��H�HP�VHJXLGD��IRUDP�FRQIHFFLRQDGDV�
FLQFR�OLQKDV�SHUSHQGLFXODUHV�jV�SULPHLUDV��$V�PHGLo}HV�
foram realizadas entre os pontos de intersecção obtidos 
entre essas linhas em 4 moldes distintos (n=20), para 
FDGD�WHPSR�GH�DUPD]HQDPHQWR��

Tabela 1. Instruções dos fabricantes para o proporcionamento, manipulação e armazenamento dos moldes 
REWLGRV�FRP�RV�PDWHULDLV�

Cavex Color Change
®

Hydrogum
®
 5

Proporcionamento Volumétrico* (água/pó) Volumétrico* (água/pó)

Tempo de Mistura 30 segundos 30 segundos

Tempo de Trabalho 1 minuto e 30 segundos 1 minuto

Tempo de Presa 2 minutos e 30 segundos 1 minuto e 50 segundos

Armazenamento Plástico de fechamento hermético com umas gotas de 
iJXD���XPLGDGH�UHODWLYD�GH������

Embalagem hermeticamente fechada, em 
WHPSHUDWXUD�GH����&�

0HGLGRUHV�IRUQHFLGRV�SHORV�IDEULFDQWHV�GH�FDGD�PDWHULDO�
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2�'LVSRVLWLYR�Qo2 (D2) era composto de um 
modelo mestre em aço, que continha três análogos 
GH�LPSODQWHV�¿[DGRV�GH�PRGR�D�IRUPDU�XP�WULkQJXOR�
HTXLOiWHUR�FRP�ODGR�GH�DSUR[LPDGDPHQWH�������PP��
Foi construído uma moldeira em resina acrílica ativada 
quimicamente, que era utilizada para realização 
da técnica de moldagem com moldeira aberta com 

utilização de transferentes. 2� HQFDL[H� GD� PROGHLUD�
de resina no modelo mestre forneceu um espaço de 
�����PP� SDUD� R� PDWHULDO� GH� PROGDJHP� �)LJXUD� ����
As medições foram realizadas tomando-se como 
referência a primeira tangente ao círculo interno dos 
transferentes, em 4 moldes distintos (n=9), para cada 
WHPSR�GH�DUPD]HQDPHQWR�

Figura 2. Dispositivo 2 -  Modelo mestre com os análogos e moldeira em resina acrílica, com espaço de 3 mm 
SDUD�R�PDWHULDO�GH�PROGDJHP�

Após o armazenamento dos moldes conforme 
orientação dos fabricantes, em temperatura controlada 
de 22±1oC7, foram acondicionados em sacos plásticos 
com fecho de vedamento hermético, nos tempos 
estipulados T0, T1, T2, T3, T4 e T5 (imediatamente, 
30 minutos, 2 horas, 24 horas, 48 horas e 120 horas, 
UHVSHFWLYDPHQWH���$V�PHGLGDV�GDV�GLVWkQFLDV�HQWUH�DV�
linhas e entre os análogos (D1 e D2, respectivamente) 
foram realizadas em um Microscópio de Medição 
TM–510 (0LWXWR\R� &RUSRUDWLRQ�� ,OOLQRLV�� (8$��
com aumento de 30x, por um observador treinado 
SUHYLDPHQWH�� 'XUDQWH� D� PDQLSXODomR� GR� DOJLQDWR�
Cavex Color Change®, foi adicionado um corante à 
base de eritrosina à água, para possibilitar as medidas 
QR� PLFURVFySLR�� (VVH� SURFHGLPHQWR� IRL� LGHDOL]DGR�
uma vez que após a presa, o material torna-se branco, 
LPSRVVLELOLWDQGR�DV�PHGLo}HV�QR�PLFURVFySLR�

2� SHUFHQWXDO� GH� DOWHUDomR� GLPHQVLRQDO� IRL�
FDOFXODGR�SRU�PHLR�GD�VHJXLQWH�IyUPXOD��>� �����[�
L1 – L2 /L2]8, onde L1 representa a medida no tempo 
T0, obtida no modelo mestre metálico, e L2 representa 

a medida no tempo a ser comparado (T0, T1, T2, T3, 
7��RX�7����

Análise estatística
2V�GDGRV�IRUDP�DQDOLVDGRV�SRU���ZD\�$129$�

�6LJPD� 3ORW� ������ -DQGHO� 6FLHQWL¿F�� (8$��� H� SHORV�
métodos de comparação múltipla de pares (teste de 
7XNH\���FRP�XP�QtYHO�GH�VLJQL¿FkQFLD�GH����

RESULTADOS 
 Para o dispositivo 1 (Tabela 2), os resultados 

GR� WHVWH� ��ZD\�$129$� UHYHORX� GLIHUHQoD� HQWUH� RV�
tempos (p<0,001), mas não houve diferença entre os 
alginatos (p=0,076) e também não houve interação 
HQWUH�RV�SDUHV��S ��������2�DOJLQDWR�&DYH[�DSUHVHQWRX�
diferença nos tempos T0, T1 e T2 em relação aos outros 
WHPSRV��7���7��H�7�����3DUD�R�DOJLQDWR�+LGURJXP��R�
teste de Tukey indicou que houve diferença entre os 
tempos T0, T1 e T2 em relação aos outros tempos (T3, 
7��H�7����1D�FRPSDUDomR�HQWUH�RV� DOJLQDWRV��KRXYH�
GLIHUHQoD�DSHQDV�QR�7���S��������

Tabela 2��$OWHUDomR�GLPHQVLRQDO�SDUD�R�'LVSRVLWLYR��

ALGINATO
7(032

0 HRS 30 MIN 2 HRS 24 HRS 48 HRS 120 HRS
CAVEX ������$D ������$D ������$D ������%D ������%&D ������&E
HIDROGUM ������$D ������$D ������$D ������$%D ������%D ������%D
$V�GLIHUHQoDV�HVWDWLVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYDV�HVWmR�UHSUHVHQWDGRV�FRP�OHWUDV�PDL~VFXODV��OLQKDV��H�OHWUDV�PLQ~VFXODV��FROXQDV��

(p=0,015) mas, não houve interação entre os pares 
�S �������� 2� WHVWH� GH� FRPSDUDo}HV� P~OWLSODV� GH�
Tukey (Tabela 3), indicou que para o alginato Cavex 

Para o dispositivo 2 (Tabela 3), os resultados 
GR�WHVWH���ZD\�$129$�UHYHORX�TXH�KRXYH�GLIHUHQoDV�
entre os tempos (p<0,001) e entre os alginatos 
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e T2 em relação aos tempos T4 e T5, que também 
IRUDP�GLIHUHQWHV��1D�FRPSDUDomR�HQWUH�RV�DOJLQDWRV��
houve diferença apenas no T4 e T5 (p=0,043 e 
S �������UHVSHFWLYDPHQWH��

Color Change®, apresentou diferença entre os tempos 
T0, T1, T2, e T3 em relação ao T5; e não houve 
GLIHUHQoD� HQWUH� 7�� H� 7�� �S �������� 3DUD� R� DOJLQDWR�
Hidrogum®5, houve diferença entre os tempos T0, T1 

Tabela 3��$OWHUDomR�GLPHQVLRQDO�SDUD�R�'LVSRVLWLYR��

ALGINATO
7(032

0 HRS 30 MIN 2 HRS 24 HRS 48 HRS 120 HRS
CAVEX ������$D ������$D ������$D ������$D ������$%D ������%D
HIDROGUM ������$D ������$D ������$D ������$%D ������%E ������&E
$V�GLIHUHQoDV�HVWDWLVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYDV�HVWmR�UHSUHVHQWDGRV�FRP�OHWUDV�PDL~VFXODV��OLQKDV��H�OHWUDV�PLQ~VFXODV��FROXQDV��

'H� DFRUGR� FRP� RV� JUi¿FRV� �� H� �� SRGHPRV�
observar um comportamento semelhante para os 
PDWHULDLV� WHVWDGRV�� 2V� PDWHULDLV� DSUHVHQWDUDP� XPD�
estabilidade dimensional inicial (até 2 horas), seguido 
de uma alteração dimensional mais acentuada para 
DPERV��DSyV����KRUDV�

DISCUSSÃO
 No presente estudo, a precisão de moldes 

de dois alginatos diferentes após armazenagem foi 
LQYHVWLJDGD��'H�DFRUGR�FRP�R�UHVXOWDGR�GHVWH�HVWXGR��
SDUD�R�'���UHMHLWD�VH�DV�GXDV�KLSyWHVHV��$�HVWDELOLGDGH

 

dimensional foi afetada em função do tempo de 
DUPD]HQDPHQWR�H�SHOR�WLSR�GH�DOJLQDWR��(P�UHODomR�DR�
'���DV�GXDV�KLSyWHVHV�QXODV�IRUDP�UHMHLWDGDV�SRUTXH�D�
estabilidade dimensional foi diretamente afetada pelo 
WHPSR�GH�DUPD]HQDPHQWR�H�SHOR�WLSR�GH�DOJLQDWR�

 Alguns autores sugerem que os moldes de 
diferentes alginatos podem ser armazenados por até 120 
KRUDV� VHP� PXGDQoDV� GLPHQVLRQDLV� VLJQL¿FDWLYDV9,10��
Entretanto, de acordo com os resultados obtidos, a 
partir da segunda hora de armazenagem, os moldes 
DSUHVHQWDP� DOWHUDo}HV� VLJQL¿FDWLYDV� �*Ui¿FRV� �� H�
����(VVD�GLIHUHQoD�GH�UHVXOWDGRV�SRGH�VHU�RULXQGD�GD�
GLIHUHQWH�PHWRGRORJLD�XWLOL]DGD�

*Ui¿FR����3HUFHQWXDO�GH�DOWHUDomR�GLPHQVLRQDO�SDUD�R�GLVSRVLWLYR���
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A água pode evaporar-se a partir da superfície 
de impressões de alginato (sinérese) dentro do 
intervalo de tempo entre a tomada de impressão 
e geração do molde de gesso e que pode causar a 
contração de materiais hidrocolóides12�� (VVH� HIHLWR�
pode ser visualizado pela condensação de gotículas 
de água dentro do plástico de armazenamento, 
que provocou a oxidação das placas moldeiras e 
dos transferentes de moldagem, com presença de 
manchamento dos materiais de moldagem pelos 
produtos de corrosão, e favoreceu o crescimento de 
microoganismos em alguns corpos de prova após 24 
KRUDV�GH�DUPD]HQDPHQWR��

$� OLWHUDWXUD� SUHFRQL]D� TXH� p� GHVHMiYHO� XP�
menor tempo de armazenamento dos moldes de 
DOJLQDWR� DQWHV� GR� YD]DPHQWR� GR� JHVVR�� 7RGDYLD�� D�
falta de técnica padronizada para estudar o efeito de 
condições de armazenamento, a utilização ou não 
GH� GHVLQIHWDQWHV�� ID]� FRP� TXH� VHMD� GLItFLO� UHDOL]DU�
protocolos clínicos13�

CONCLUSÃO
�� 2V� QRYRV� DOJLQDWRV� SRGHP� VHU� DUPD]HQDGRV�

por 2 horas após a obtenção do molde, quando 
armazenados corretamente;

�� No tempo relativo a 48 horas, houve diferença 
entre os materiais testados;

�� 2� VLVWHPD� GH� DUPD]HQDPHQWR�� SURSRVWR�
pelo fabricante, para o controle de alteração 
GLPHQVLRQDO�IRL�HIHWLYR�DWp���KRUDV�

A estabilidade de um material de moldagem 
GHSHQGH� GH� DOJXQV� IDWRUHV�� 'HQWUH� HOHV�� SRGHPRV�
citar sua composição química11, o que pode ter sido 
a causa da diferença no comportamento desses 
PDWHULDLV��2�SHUFHQWXDO�GH�FRQWUDomR�HQFRQWUDGR�SDUD�
os dois materiais estudados estão representados nos 
JUi¿FRV���H����QR�TXDO�SRGH�VH�REVHUYDU�TXH�RV�GRLV�
materiais expandiram ligeiramente no período de 30 
minutos após a presa, em seguida, houve contração 
também para os dois alginatos durante o tempo de 
armazenamento, semelhante ao encontrado por alguns 
autores�� Esses resultados sugerem que as alterações 
dimensionais dos alginatos avaliados foram similares, 
sendo que os dois materiais podem ter seus moldes 
armazenados por até duas horas após a moldagem, 
nos ambientes recomendados pelos fabricantes, sem 
SHUGD�GH�SUHFLVmR��

De acordo com os resultados obtidos, 
podemos perceber que o tipo de dispositivo (D1 vs 
D2) foi mais preponderante para a diferença entre 
RV� DOJLQDWRV�� ,VVR� SRGH� WHU� VLGR� LQHUHQWH� j� WpFQLFD�
para obtenção dos moldes, visto que os dispositivos 
DSUHVHQWDP� GLIHUHQWHV� FRQ¿JXUDo}HV�� $OpP� GLVVR��
os dois dispositivos mostraram que tanto o Cavex 
Color Change® quanto o Hydrogum®5 não sofrem 
DOWHUDo}HV� VLJQL¿FDWLYDV� GXUDQWH� R� DUPD]HQDPHQWR�
por até duas horas após a presa no ambiente indicado 
SHORV� IDEULFDQWHV�� (VWD� HVWDELOLGDGH� GLPHQVLRQDO�
VLJQL¿FD�XPD�YDQWDJHP�FOtQLFD�GRV� QRYRV�PDWHULDLV�
uma vez que permite certo tempo de armazenamento 
GRV�PROGHV�VHP�SHUGD�GH�SUHFLVmR�

*Ui¿FR����3HUFHQWXDO�GH�DOWHUDomR�GLPHQVLRQDO�SDUD�R�GLVSRVLWLYR���
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ABSTRACT
Aim: 7KH� REMHFWLYH� RI� WKLV� VWXG\� ZDV� WR�

evaluate the dimensional stability of the molds of 
WZR� GLIIHUHQW� DOJLQDWHV� �&DYH[� &RORU� &KDQJH��
and Hydrogum®5), at different intervals, kept in 
environments, as recommended by manufacturers, 
XVLQJ�WZR�GLIIHUHQW�GHYLFHV��'��DQG�'���¿JXUHV���DQG�
��� UHVSHFWLYHO\��� Methods: After the manipulation 
DQG�FRPSOHWH�FXUHG�RI�DOJLQDWHV��PHDVXUHPHQWV�ZHUH�
made directly in the alginate molds, at times T0, T1, 
T2, T3, T4, and T5 (immediately, 30 min, 2 hours, 
24 hours, 48 hours, and 120 hours, respectively), to 
calculate the percentage of dimensional change of 
WKH�PROGV�LQ�HDFK�GHYLFH��'DWD�ZHUH�DQDO\]HG�E\�WKH�
7ZR�:D\�$129$� DQG�7XNH\� SRVW�KRF� WHVW�� ZLWK� D�
��� VLJQL¿FDQFH� OHYHO�� Results: Statistical analysis 
VKRZHG� GLIIHUHQFHV� EHWZHHQ� WLPHV� �)�  � ��������
S���������EXW�QR�GLIIHUHQFHV�ZHUH�REVHUYHG�EHWZHHQ�
WKH�DOJLQDWHV��)� ��������S� ��������IRU�GHYLFH����)RU�
GHYLFH����VWDWLVWLFDOO\�GLIIHUHQFHV�ZHUH�IRXQG�IRU�ERWK�
WLPH��)� ���������S��������DQG�DOJLQDWHV��)� ��������S�
 ���������Conclusions: The tested alginates can only 
EH�VDIHO\�VWRUHG�IRU�XS�WR�WZR�KRXUV�DIWHU�WKHLU�FXUH�
Uniterms:� $OJLQDWHV�� 'LPHQVLRQDO� PHDVXUHPHQW�
DFFXUDF\�

REFERÊNCIAS
��� 6KHQ�&KLD\L��0DWHULDLV�GH�PROGDJHP��,Q��3KLOOLSV�

0DWHULDLV� 'HQWiULRV�� 5LR� GH� -DQHLUR�� (OVHYLHU��
������S���������

��� &UDLJ�5�*��3RZHUV�� -�� ,PSUHVVLRQ�PDWHULDOV�� ,Q��
'HQWDO�0DWHULDOV��0RVWE\��������S���������

��� ,PEHU\� 7$�� 1HKULQJ� -�� -DQXV� &�� 0RRQ� 3&��
Accuracy and dimensional stability of extended 
– pour and conventional alginate impression 
PDWHULDOV��-�$P�'HQW�$VVRF������������������

��� &RPEH� (&�� *UDQW� $$�� 7KH� VHOHFWLRQ� DQG�
SURSHUWLHV� RI� PDWHULDOV� IRU� GHQWDO� SUDFWLFH�� %ULW��

'HQW�-����������������
��� %XFKDQ� 6�� 3HJJLH� 5:�� 5ROH� RI� LQJUHGLHQWV� LQ�

DOJLQDWH� LPSUHVVLRQ� &RPSRXQGV�� -� 'HQW� 5HV��
�����������������

��� )HOORZV�&0��7KRPDV�*$��'HWHUPLQDWLRQ�RI�ERQG�
DQG�XQERQG�ZDWHU� LQ�GHQWDO�DOJLQDWH� LUUHYHUVLEOH�
hydrocolloid by nuclear magnetic resonance 
VSHFWURVFRS\��'HQW�0DW�������������������

��� 7RGG� -$�� 2HVWHUOH� /-�� 1HZPDQ� 60�� 6KHOOKDUW�
:&�� 'LPHQVLRQDO� FKDQJHV� RI� H[WHQGHG�SRXU�
DOJLQDWH� LPSUHVVLRQ� PDWHULDOV�� $P� -� 2UWKRG�
'HQWRIDFLDO�2UWKRS�������$SU�����6XSSO���6���
���

��� )DQR� 9�� *HQQDUL� 38�� 2UWDOOL� ,�� 'LPHQVLRQDO�
VWDELOLW\� RI� VLOLFRQH�EDVHG� LPSUHVVLRQ�PDWHULDOV��
'HQW�0DWHU�����������������

��� 5RKDQLDQ� $�� 2PPDWL� 6KDEHVWDUL� *�� =HLJKDPL�
6��6DPDGL�0-��6KDPVKLUL�$5��(IIHFW� RI� VWRUDJH�
time of extended-pour and conventional alginate 
LPSUHVVLRQV�RQ�GLPHQVLRQDO�DFFXUDF\�RI�FDVWV��-�
'HQW��7HKUDQ��������1RY��������������

����.XONDUQL� 00�� 7KRPEDUH� 58�� 'LPHQVLRQDO�
Changes of Alginate Dental Impression 
0DWHULDOV�$Q� ,QYLWUR� 6WXG\�� -� &OLQ� 'LDJQ� 5HV��
�����$XJ������=&���=&����

���� (UEH� &�� 5XI� 6�� :|VWPDQQ� %�� %DONHQKRO� 0��
Dimensional stability of contemporary irre- 
YHUVLEOH�K\GURFROORLGV��KXPLGRU�YHUVXV�ZHW�WLVVXH�
VWRUDJH�� -� 3URVWKHW� 'HQW�� �����$XJ������������
����

���� 6KHQ� &�� ,PSUHVVLRQ� 0DWHULDOV�� ,Q��$QXVD�� YLFH�
.-��3KLOOLSV¶�VFLHQFH�RI�GHQWDO�PDWHULDOV����WK�HG��
3KLODGHOSKLD��6DXQGHUV��������S����������

���� ���1DVVDU�8, Aziz T, )ORUHV�0LU�&��Dimensional 
stability of irreversible hydrocolloid impression 
materials as a function of pouring time: a 
V\VWHPDWLF� UHYLHZ�� -� 3URVWKHW� 'HQW� 2011 
$XJ���������������


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

